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PM-635 ION CELL  

 

LIMPIADOR 
 
PM-635 ION CELL  Ayuda a los equipos de electrólisis salina a alargar su vida 
útil y que no sufran incrustaciones calcáreas que impiden la producción de 
desinfectante. Con una sola aplicación el agua no será tan incrustante y el 
equipo proporcionará mayor rendimiento. 
 
 
 
 
MODO Y DOSIS DE EMPLEO: 
 
Una sola aplicación de 0,1 L/m3 de agua. Si hay una 
renovación importante de agua añadir la parte 
proporcional de producto. 
 
 
PROPIEDADES FÍSICAS: 
 
- Apariencia: Líquido incoloro 
- Olor: Característico leve 
- Densidad:  1,25 – 1,45 g/cm3 
- pH 5,5 – 6,5 
- Solubilidad en agua: completa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA: 
 
- Manténgase fuera del alcance de los niños. 
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y 

piensos. 
- Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
- En caso de accidente o malestar, acuda 

inmediatamente al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 

 
 
PRESENTACIÓN: 
 
Envases de 5 Kg. 
 
 


