
نسل جدید سیستم هاي ترکیبی UV و ازن

ساخت کشور هلند



 UV-C تابش اشعه ،select طراحی پیشرفته و استفاده از موادی با کیفیت درسری

با طول موجی دقیقا برابر 253/7 نانومتر را ممکن می سازد.

این ســـطح بالای تابش تقریبا تمام باکتری ها، ویروس ها و حتی قارچ ها را از بین 

می برد و آبی تمیز، شفاف وکریســتالی را تضـــمین می نماید. در نتیجه مقدار مواد 

شیمیایی اضافه شونده به آب (به عنوان مثال کلر) به شدت کاهش می یابد.

select مدل هاي سري

 نشانگر LED جهت نمایش خودکار زمان تعویض لامپ

 لامپ UV-C با بازدهی بســـــــــیار بالا دارای تکنولوژی خاص جهت طول عمر بالا 

(۱۲۰۰۰ساعت)

ضــــدزنگ (SS316) جهت تماس آب با اشـــــعه   اســــتیل    محفظه بزرگ از جنس

UV-C برای مدت زمان طولانی تر و افت فشار کم تر در هنگام عبور آب 

 محفظه پولیش شده داخلی احتمال چســــــــــــبیدن هرگونه کثیفی و آلودگی به 

دیواره را به حداقل رسانده و منجر به افزایش تابش UV-C تا ۳۵٪  می شود.

 دارای خروجی در انتهای دستگاه جهت نصب آسان تر

 بازدهی بالا و سازگار با محیط زیست

 لامپ UV-C کاملا هماهنگ با پنل الکترونیکی

 دارای ۲ سال گارانتی

مزایا

طراحی پیشـــــــــرـفته و استفاده از موادی با کیــفیــت در سری TITAN، تابش اشعه 

UV-C با طول موجی دقیقا برابر 253/7 نانومتر را ممکن می سازد.

این ســـطح بالای تابش تقریبا تمام باکتری ها، ویروس ها و حتی قارچ ها را از بین 

می برد و آبی تمیز، شفاف و کریســتالی را تضــمین می نماید. در نتیجه مقدار مواد 

شیمیایی اضافه شونده به آب (به عنوان مثال کلر)به شدت کاهش می یابد.

 PH به طور ویژه برای استخرهای آب نمک،آب شـور، آب دریا و آب با TITAN سری

پایین طراحی شـــده اســـت.نمک در این ســــری هیچ گونه اثر خوردگی بر دســــتگاه 

نخواهد گذاشت.

 محفظه بزرگ جهت تماس آب با اشــــــــــعه UV-C  برای مدت زمان طولانی تر و 

افت فشـار کم تر در هنگام تصـفیه آب با جنس Stainless steel DUPLEX که 

مقاوم ترین نوع استیل در برابر خوردگی آب شور می باشد. 

 نشانگر LED جهت نمایش خودکار زمان تعویض لامپ

 لامپ UV-C با بازدهی بســـــــــیار بالا دارای تکنولوژی خاص جهت طول عمر بالا 

(۱۲۰۰۰ساعت)

 محفظه پولیش شده داخلی احتمال چســـــــــــــبیدن هرگونه کثیفی و آلودگی به 

دیواره را به حداقل رسانده و منجر به افزایش تابش UV-C تا ۳۵٪  می شود.

 دارای خروجی در انتهای دستگاه جهت نصب آسان تر

 بازدهی بالا و سازگار با محیط زیست

 لامپ UV-C کاملا هماهنگ با پنل الکترونیکی

 دارای ۲ سال گارانتی

مزایا

TITAN مدل هاي سري



ازن یکی از موثرترین روش های گندزدایی آب می باشد که قدرت اکسیداسیون بسیار زیاد 

و تاثیـر گندزدایـی بالایـی بـر روی تمام مواد آلـی دارد و بوی آزار دهنده را از بین مــی بـرـد. به 

همین دلیل اســـت که ازن چندین دهه برای ضـــدعفونی آب آشـــامیدنی، هوا و در صــــنایع 

غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.در این سـری ترکیب ازن با اشـعه UV-C باعث ایجاد آبی 

، میکروارگانیســــــم ها مانند  O 3  تمیز، شفاف و سرشار از اکســـــیژن می گردد. مولکول ازن، 

قارچ ها، باکتری ها(legionella)، انگل ها، جلبک ها، ویروس ها و حتی ادرار، عـرق، مواد 

آرایشی، کرم های ضد آفتاب و ... را اکسید می کند.

رـآیند گندزدایــــی، ازن در آب واکنش داده و به طور کامل از بین مـــــی رود و هیچگونه  در فـــ

محصــــــــــــــول جانبی را در آب باقی نمی گذارد. در نتیجه، استفاده از مواد شیمیایی تا ٪۹۰ 

کاهش می یابد.

نحوه کار دستگاه
دستگاه ازن UV-C با ابعادی مناسب در خط لوله کشی نصب می شود و آب ازمیان 

یک ونتوری توسط پمپ تصـفیه عبور می کند. هوا به طور خودکار توسط فشــار آب 

درون ونتوری به داخل محفظه لامپ کشــیده می شود. فشــار آب می تواند از روی 

گیج فشــار خوانده و توسط شیرانشــعاب انژکتور(bypass) تنظیم شود. فشـــار آب 

 UV-C می باشـــد. ازنی که بین محفظه کوارتزی و لامپ  ایده آل بین ۰٫۴ تا ۰٫۷ بار

در نتیجه اکســــــــیداسیون و   وجود دارد، از ونتوری مکش و در آب مخلوط می شود.

گندزدایی بسیار قوی در آب اتفاق می افتد.

ســـــپس آب همراه با ازن از محفظه DUPLEX عبور کرده و در معرض اشـــــعه قوی 

UV-C قرار می گیرد. همه ی ازن موجود که کار گندزدایی را انجام داده است توسط 

این اشعه تجزیه و به اکسـیژن تبدیل می شود.بنابراین با عبور از اشعه UV-C هیچ 

ازنی در آب باقی نمی ماند و از این رو این سیســــتم برای پرورش ماهی نیز مناسب 

می باشد.

OZONE مدل هاي سري

 نشانگر LED جهت نمایش زمان تعویض لامپ

 لامپ UV-C با بازدهی بســـــــــــــیار بالا دارای تکنولوژی خاص جهت طول عمر 

بالا(۱۲۰۰۰ساعت)

 محفظه بزرگ DUPLEX جهت تماس آب با ازن و اشــــــــــعه UV-C برای مدت 

زمان طولانی تر وافت فشار کم تر در هنگام عبور آب 

 محفظه پولیش شده داخلی احتمال چســـــــبیدن هرگونه کثیفی و آلودگی به 

دیواره را به حداقل رسانده و منجر به افزایش تابش UV-C تا ۳۵٪  می شود.

 دارای خروجی در انتهای دستگاه جهت نصب آسان تر

 بازدهی بالا و سازگار با محیط زیست

 لامپ UV-C کاملا هماهنگ با پنل الکترونیکی

bypass داری ونتوری تزریق ازن به همراه مدار کامل 

 دارای ۲ سال گارانتی

 کاهش مصرف کلر و سایر مواد شیمیایی تا ٪۹۰

 مقاوم در برابر آب شور

مزایا
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